[image: image1.jpg]LE PLAN DE PREVENTION

Art R.4511-1 a R.4514-10 du code du travail

LE
oo W) Honne

PROPR es acteurs engagés





Objet de la rédaction du plan de prévention : 


( Plus de 400 heures de travaux par an


( Travaux faisant partis de la liste des 21 travaux dangereux (arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention)
A- Renseignements généraux.
	
	CLIENT – Entreprise Utilisatrice
	Entreprise de Propreté – Entreprise extérieure (EE)

	Nom
	
	

	Adresse
	
	

	Téléphone
	
	


Date de la visite d’inspection commune : 


Participants :

	
	CLIENT – Entreprise Utilisatrice
	Entreprise de Propreté – Entreprise Extérieure (EE)

	Raison sociale
	
	

	Chef d’Entreprise
	
	

	Intervention(s) du CSE
	Oui (
Non (
	Oui (
Non (


Lieu de prestation :


Nombre de salariés affectés aux opérations et horaires de travail :
	Nature des prestations
	Effectif maxi
	Horaires de travail
	Jour / Fréquence

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Date de début : 
Date de fin : 


Des travaux sont-ils sous-traités ?
( Oui
( Non

	Société
Sous-Traitant (ST)
	Nature des Travaux sous-traités
	Nom du Responsable des travaux
	Tel / E-mail 

	
	
	
	

	
	
	
	


Si les conditions de rédaction du plan de prévention s’appliquent formalisation d’un plan de prévention tripartie.
B. Organisation des secours – Locaux et installations mis à disposition par le client
Organisation des premiers secours
Emplacements des téléphones disponibles à toute heures (code de sortie)


	N° de téléphone

(Premiers secours)
	Personne à prévenir
	
	Correspondant externe à prévenir

	1 : 

	Mme/Mr 

	
	Service d’urgence 112
(

	2 : 

	Mme/Mr 

	
	Gendarmerie 
17
(

	3 : 

	Mme/Mr 

	
	Samu 
15
(

	4 : 

	Mme/Mr 

	
	Pompiers 
18
(


Présentation par le client à l’entreprise de Propreté des mesures de prévention 
	Mesures de prévention
	Observations

	( Accès et sortie de secours du bâtiment 
	

	( Consignes de sécurité en vigueur 
	

	( Localisation du matériel de lutte contre l’incendie 
	

	( Emplacement coupure de l’électricité, eau gaz, alarme  
	

	( Localisation du défibrillateur
	


Inventaire des locaux et installations mis à disposition de l’entreprise de Propreté

	Locaux et installations mis à disposition des salariés
	Précisions concernant l’emplacement

	( Rangement des matériels et des produits
	

	(Vestiaires 
	

	( Sanitaires
	

	( Emplacement de stationnement des véhicules de service
	

	( Emplacement de l’évacuation des déchets
	


Autres biens – équipements utilisés
Les biens mis à disposition sur le site doivent être maintenus en conformité par le client afin qu’ils ne présentent aucun risque pour les utilisateurs. 
	Présent
	Equipements
	Description de la mesure de vérification

	
	Monte charges – Ascenseurs
	Visites périodiques toutes les 6 semaines

(Art R134-6 de la code la construction et de l’habitation)

	
	
	Contrôle technique tous les 5 ans

(Décret n°2004-964)

	
	Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
	Vérification générale périodique annuelle 
(Art R 4323-23 du code du travail et note technique du ministère du travail du 2/08/1995)

	
	
	Examen semestrielle des chaines de crémaillères

(Article AS10 - ’Arrêté du 25/06/1980)

	
	Portes et portails automatiques et semi-automatiques
	Vérification semestrielle
(Art R.4224-12 du code du travail et Arrêté du 21/12/1993)

	
	Compacteur à déchets
	Vérification périodique trimestrielle 

(Art R 4323-23 du code du travail et arrêté du 5/03/1993)

	
	Autres équipements à préciser :

……………………………………….

……………………………………….
	Cas général : Vérification générale périodique annuelle
(Art R 4323-23 du code du travail et note technique du ministère du travail du 2/08/1995)


En signant le plan de prévention, le client s’engage à assurer les vérifications périodiques obligatoires de ces équipements et à signaler à l’entreprise tous équipements non-conformes afin d’interdire son usage et à lever les interdictions lorsque ceux-ci sont redevenus conformes.
D’autres équipements et installations doivent être vérifiés et maintenus en conformité voir en particulier ci-après le risque électrique et le risque de chute de hauteur.
C
Analyser les risques liés à la co-activité et mesures de prévention à mettre en place 
	Facteurs de risques
	        Mesures de prévention à la charge :       du Client    de    l’EE           ST
	Commentaires

	Risque ambiance thermique 

	( Lors de l’intervention, les températures sont inférieures à 5°C (intervention continue de plus d’une heure)
( Lors des interventions en intérieur ou en extérieur, les températures peuvent atteindre ou dépasser les paliers de Météo France « Episode de chaleur intense » ou « période de canicule »
( Autres facteurs



	( Actions de sensibilisation sur l’exposition au froid
( Attribution des EPI et vêtements de travail adaptés
( Aménagements dans l’organisation travail

( Aménagement des lieux, des postes de travail. 

( Approvisionnement en eau potable (fraiche si chaleur intense)
( Actions de sensibilisation au risque et à la conduite à tenir lors épisodes de chaleur intense, y compris signalements et secours
( Autres actions :




	(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
(
	

	Risque ambiance sonore

	( Nuisances sonores dues à l’activité du client 
( Nuisances sonores externes (trafic routier,  ….) (80 dB) durant plusieurs heures.
( Autres facteurs



	( Réalisation de l’évaluation des risques sonores
( Attribution des EPI adaptés

( Autres actions :




	(
(
(
	(
(

	(
(
(

	

	Risque chimique

	( Bâtiment construit avant 1997

( Présence d’amiante dans les zones d’intervention 

( Présence d’amiante sur les surfaces à entretenir
( Présence d’Agent Chimique Dangereux (ACD) dans les zones d’intervention ou de produit fourni par le client 

( Stockage des produits inadapté (ex : dans les vestiaires, …)
( Autres facteurs


	( Réalisation du diagnostic amiante 

( Restreindre l’accès le cas échéant 

( Protocole d’intervention afin de limiter la libération de fibres d’amiante

( Procéder à l’évaluation du risque chimique, présence des FDS
( Stockage des produits dans un endroit conforme (ventilé,  …..)

( Action de sensibilisation liée au risque chimique et à l’utilisation de produits 

( Attribution de protections individuelles (adaptées (ex : gants, blouse, lunette ...))

( Autres actions :



	(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
	

	Risque routier

	( Circulation spécifique pour les engins motorisés (véhicules, moto, camion, …..)
( Circulation spécifique pour les salariés se déplaçant sur le site à pied (heurt)
( Aménagement inadapté des accès aux véhicules (nombre, dimensionnement) pour le chargement et le déchargement
( Autres facteurs 



	( Outils ou actions de sensibilisation au risque routier
( Protocole de sécurité chargement et déchargement le cas échéant 
( Autres actions :




	(
(
(
	(
(
(

	(
(
(

	

	Risque de chute de plain-pied                

	( Sol glissant (produits répandus - eau, huile, gazole, détritus..., conditions climatiques - feuilles, neige, verglas...)

( Sol inégal (petite marche, estrade, rupture de pente…) 
( Sol défectueux (revêtement dégradé, aspérité, trou, dalle descellée...)

( Passage étroit ou longeant des zones dangereuses (partie saillante,) 

( Passage encombré par l'entreposage d'objets divers 

( Éclairage insuffisant 

( Espaces de rangement pour le matériel inadapté, …
( Signalisation inadaptée des risques liés à l’environnement (panneau, cône,  ….)
( Autres facteurs 



	(Chaussures adaptées ou de sécurité

( Balisage des zones d’intervention

( Outils ou actions de sensibilisation au risque de chute de plain-pied
( Autres actions :



	(
(

	(
(
(
(

	(
(
(
(

	

	Risque de chute de hauteur

	( Réalisation de travaux en hauteur

( Présence de garde-corps fixe, plateforme, escaliers avec rampe

( Présence de garde-corps et protections périphériques temporaires

( Utilisation d’équipement d’accès en hauteur (échafaudage, plates formes élévatrice mobiles,)
( Intervention nécessitant l’utilisation de point d’ancrage

( Surfaces de déplacement glissantes 
( Surfaces de déplacement défectueuses 

( Surfaces de déplacement mal éclairées, encombrées

( Autres facteurs 



	( Prise en compte du dossier d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) pour l’organisation et la réalisation des travaux en hauteur
(  Document attestant la vérification, le bon état
(  Document attestant la vérification, le bon état
(  Document attestant la vérification, le bon état 

( Autorisation de conduite – montage échafaudage CACES

( Document de preuve du bon état des points d’ancrage 
( Preuve de vérification des équipements de protections individuels

( Outils ou actions de sensibilisation au risque de chute de hauteur 
( Autres actions :



	(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(

	

	Risque de coup, coupure, piqûre

	( Présence d’objets piquants ou coupants devant être manipulés, touchés lors de la prestation. 

( Présence d’objets ou de matériels statiques appartenant au client pouvant occasionner des heurts (emplacement non approprié, absence de signalisation).

( Présence d’objets ou, de matériels mis en mouvement manuellement par un salarié client pouvant occasionner des heurts (ex : chariot,  ….).

( Présence d’obstacles pour l’acheminement d’un matériel ou conteneur.

( Luminosité inadaptée pour réaliser la prestation ou circuler sur le site y compris l’accès au local de stockage.
( Autres facteurs 



	( Attribution des EPI adaptés
( Balisage de la zone, de l’objet le cas échéant

( Outils ou actions de sensibilisation au risque de coup, coupure, piqure

( Autres actions :


	(
(

	(
(
(

	(
(
(

	

	Risque de Troubles Musculo Squelettiques (TMS)

	( Encombrement des zones d’intervention

( Accessibilité des objets, des équipements à nettoyer 
( Luminosité insuffisante obligeant le salarié à se positionner en posture pénible

( Ambiance thermique des zones de travail inadaptée à la réalisation de la prestation 

( Présence de pente, bordures, obstacles pour l’acheminement d’un matériel ou conteneur.

( Points d’eau, d’évacuation et/ou de prises électriques en nombre insuffisant  et/ou peu accessibles

( Manutention d’objets clients

( Exigence supplémentaire de l’usager ou client au regard des prestations demandées Chef d’Équipe présence de l’encadrement (1)

( Autres facteurs 



	( Outils ou actions de sensibilisation au risque TMS

( Autres actions :

(1) Facteur de risque observable lors de la mise à jour annuelle



	(

	(
(
	(
(
	

	Risque d’incendie spécifique

	( Prestation effectuée au voisinage de matières inflammables

( Manipulation de produits inflammables
( Local de charge des matériels sur batteries

( Autres facteurs 



	( Outils ou actions de sensibilisation au risque et sur les consignes d’évacuation et de lutte contre l’incendie

( Autres actions :



	(
(

	(
(

	
	

	Risque électrique

	( Utilisation du réseau électrique et des appareils électriques portatifs
( Utilisation de rallonges électriques

( Travail avec un risque de contact électrique 

( Autres facteurs 



	( Appareil électrique conforme aux normes en vigueur et périodiquement vérifié
( Vérification de conformité des installations électriques
( Vérification des câbles et prises
( Habilitation électrique

( Autres actions :



	(
(
(
(
	(
(
(
(
	(
(
(
(
	

	Autres risques

	( Travail isolé
( 


( Bactériologique

( Rayonnements ionisants


(


(


(

	( Appareil de perte de verticalité

(Organisation des horaires interventions –

( Organisation du travail (travail en binôme)

 Autres actions :



	(
(
(
(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
	


	Avis des membres représentants le CSE sur les mesures de prévention à prendre

	CLIENT – Entreprise Utilisatrice
	Entreprise de Propreté – Entreprise Extérieure (EE)
	Sous-traitant

(ST)

	
	
	


Fait à :
Le : 

	
	CLIENT – Entreprise Utilisatrice
	Entreprise de Propreté – Entreprise Extérieure
	Sous-traitant

(ST)

	Nom et visa

Cachet de l’entreprise
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